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WB30XH2
Motobomba autocebante

Motobomba a gasolina ensamblada con nuestro tradicional, potente y eficiente motor HONDA GX160 de 
5,5hp. Motor de la serie GX de HONDA legendario por su alta confiabilidad y rendimiento superior por su 
diseño OHV que proporciona mayor eficiencia en la combustión.

Imagen de referencia, La estructura física puede 
variar sin afectar los parámentro aquí estipulados

Tipo de motor
Motor Gasolina OHV 

Monocilíndrico 4 tiempos

Refrigerado por aire, cilindro inclinado 25°
Camisa de acero

68x45

163

8,5:1

5.5@3600rpm
Manual

1.4@3600rpm

0.6

10W-30
3.1

3” x 3”

23
1100
25

51 x 38.5 x 43.5

Tipo de camisa de cilindro
Diámetro x Carrera (mm)

Cilindrada (cc)
Relación de compresión

Potencia neta (hp)
Tipo de arranque

Consumo de combustible a 
potencia nominal (l/h)

Capacidad de aceite (l)
Aceite recomendado

Capacidad del tanque de combustible (l)
 Diámetro succión x descarga (in)

Cabeza máxima (m)
Caudal máximo (lpm)

Peso (kg)
Dimensiones Largo x Ancho x Alto (cm)


